TOTTAL PLUS PRUTECCION FRENTE AL AGUA

| CLASE DE USO 33 | ACS |

VERSIONES DISPONMNIBLES

ADELE BARCELONA DS00S
1LAMA | ER | V4

ROELE EUDAFEST D003
TLAKA | ML | ¥4

Caracteristicas

Panel: 1.380 x 242 x 8 mm

Caja: 8 paneles | 2634 m

Brobacodn Apus

Palet: 42 cajas | 113,138 m2
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Descripcion

#n Laminado resistente al agua? Innovacion v Calidad son dos caracieristicas
esenciales de esta colecsion, asi como =u lama extra ancha de 244mm.
Cestacar sus siiss prestacionss gQue permiten qus estos suslos resistan hasta en
una cocina.

Cestacamos la densidad de sus tsbleros, gue oscilsn entre 520- 960kg/m3
[EM13325) como principal enfoque ya que 25 uno de los puntos més importantes
en kos suslos laminsdos, ko gue hemos proporcionsdo al tablero son unas resinas
especiales 2 las colas conlas que se impregnan en 2l proceso de |3 fakricacian.

Este proceso de fabricacidn del Total permite uns reduccidn del hinchamiento
hasta un 40% menos gue los tableros comvendionales v tiens un hinchazdn
volumetrico inferior 8 un 10% EM 13329, Todas estas especificationss que se han
pla=madao referente al tablero haoen gue sea apto para superficies donde pueda
hakber mas contacto con 2l agus. Damos una garantia limitada de dos anfos =y
coma marca la normativa del producto en estas zonas humedas siempre v
cuando 5= se2lle con el producto de Brikie-Kronotex en bass 3l gus gqus haoe qus
produzca un estancamiento no superior a 24h. Destacar también que hay qus
sallar el perimetro con un poliuretanc expansivo.



