PAN

AC5/33 - 8 MM - ADVANCE FLOORING
Especificaciones Técnicas

CONCEPTOS

ESTANDARD

MEDIDAS

RANGO DE TOLERANCIAS
ESPESOR (mm.)

ADVANCE AC5/33 -8MM

Limite Standard

GROSOR

EN 13329+A1

t max-t min < 0,5

LARGO

EN 13329+A1

1205+ 0,5

ANCHO

EN 13329+A1

197 £ 0,1

ESCUADRIA

EN 13329+A1

<0,2

RECTITUD DE LA SUPERFICIE
CAPA

EN 13329+A1

0,30 mm/m

PLANITUD

EN 13329+A1

EN 13329+A1

fw,concavo< 0,15% -- fw,convex< 0,20%

fl,concavox< 0,50% -- fl,convex< 1,00%

APERTURA ENTRE ELEMENTOS

EN 13329+A1

0,15 mm

TRE DE ELEMENTOS (Max.)

DIFERENCIAS DE ALTURA ENTRE EN-

EN 13329+A1

max.0,15 mm

ABRASION RESISTENCIA

EN 13329+A1

RESISTENCIA AL IMPACTO
BOLA PEQUENA

EN 13329+A1

RESISTENCIA AL IMPACTO
BOLA GRANDE

EN 13329+A1

RESISTENCIA A LAS MANCHAS

EN 438

DENSIDAD

EN 323

900 + 30

HINCHAZON (24h) - Max.

I1SO 24336

15

FORMALDEHYDE

EN ISO 12460-3

El

SOLIDEZ DE LA SUPERFICIE

EN 13329

21,25

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

EN 14041

u

>0,30 Class DS

RESISTENCIA AL FUEGO

EN 14041

CLASS

Cfl S1

ENSAYOS MICROBIOLOGICOS

Staphylococcus aureus
ATCC 6538 P(Gram(+)

R=(Ut)-(At)

R>2.81

Escherichia Coli ATCC
8739 Gram (-)

%R

%99.0 - Efectivo

RESISTENCIA TERMICA (m2K)/W

EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006

DOMESTICO

COMERCIAL

GARANTIA/ANOS 25

20
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TABLERO SUPERIOR DE HIGIENICO APTO PARA
FIBRA DE ALTA DENSIDAD Y FACIL DE LIMPIAR SUELO RADIANTE

INSTALACION RESISTENTE A LOS
RAPIDA Y FACIL RAYOS UV

AMIGABLE CON EL
MEDIO AMBIENTE

RESISTENTE A RESISTENTE AL DESGASTE CAUDAD
QUEMADURA CAUSADO POR LAS _
DE CIGARRILLOS ~ PATAc ne 1nc aitea:

MENTR

'SUPERFICIE RESISTENTE A PRUEBA DE RESISTENTE A
A LOS ARANAZOS MANCHAS RASGUNOS

ce

15O 22196:2011
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