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2025 x 242 x 10 mm

Tarima Laminada Clase 33 Ac-5 / 10 mm

AC-5 ≥ 6000

Bola pequeña - AC5 ≥ 15 N
Bola grande - AC5 ≥ 1000 mm

5 (Grupos 1 y 2)
4 (Grupo 3)

EN 20105-A02
Contraste de color entre las partes de la muestra expuestas ≥ 4
Escala de grises según el standard EN 2015-A02

EN 13501-1

EN 14041
E1

EN 12667
Apropiado para suelos de calefacción radiante (Máxima temperatura en superficie 29ºC)
Apropiado para suelos refrigerantes. Norma máximo 0,099 (m²K)/W

Apto para zonas húmedas interiores como baños y cocinas.
Hasta 24 horas en contacto continuo con el agua. 24 horas NALFA cumplidoNALFA TEST

Promedio ≤ 0,1 mm
Máx. Mín. ≤ 0,20 mm

Ancho cóncavo ≤ 0,15% convexo ≤ 0,20%
Largo cóncavo ≤ 0,50% convexo ≤ 1,00%

En Promedio longitud y
anchura ≤ 0,9 mm

Longitud +/- 0,5 mm
Anchura +/- 0,1 mm

Promedio ≤ 0,1 mm
Máximo ≤ 0,15 mm

2025 mm
2

Palet = 105,85m

242 mm
2Caja = 1,960m

Parámetros

EN 13893
CTE - DB SUA-1

Clase DS - Coeficiente de Rozamiento 0.61 ≥0.30
Clase 1

Bfl-s1

1080 Kg/m³

Capacidad de Absorción <5%

> 1 N/mm²

> 1 N/mm²
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Tarima Laminada Inmenso

Tarima Laminada Inmenso
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