NOTA IMPORTANTE - CONDICIONES DE GARANTIA Y DE RECLAMACION:

Los paneles laminados de suelo estan destinados para el uso como
material de acabado de pisos en espacios habitables y de uso publico, se caracterizan por
su estabilidad en condiciones climaticas adversas. Condiciones 6ptimas: temperatura 18
— 229C, humedad relativa del ambiente 40 -65%.

1.Los paneles de piso no deben ser montados en espacios donde el nivel de humedad
relativa del ambiente sea superior al 65%, es decir, en bafios, saunas, lavanderias, etc.;
2. Los paneles laminados pueden instalarse en habitaciones con sistemas
de calefaccion hidraulicos o eléctricos (véase apartado INSTALACION Y USO DE PANELES
EN SUELOS RADIANTES).

3. Los paneles laminados estan disponibles con las siguientes clases de
abrasion: AC3, AC4, AC5, AC6.

e Los paneles de piso con clase de abrasion AC3 se utilizan en habitaciones sin
humedad y poco transitadas (como dormitorios y armarios). Los paneles laminados
con clase de abrasion AC3 no deben utilizarse en lugares publicos o comerciales.

e Los paneles de piso con clase de abrasion AC4 se utilizan en espacios habitables sin
humedad y transitados (como cuartos de nifios, salones, cocinas, oficinas) y en
edificios publicos con poca afluencia.

e Los paneles de piso con clase de abrasion AC5 se utilizan en espacios habitables sin
humedad (como salones, pasillos, cocinas, oficinas en casa) y en edificios publicos
transitados (como habitaciones de hotel, tiendas con afluencia, etc., excepto salones
de baile, salas deportivas, etc.).

e Los paneles de piso con clase de abrasion AC6 se utilizan en espacios habitables sin
humedad y muy transitados (como salones, pasillos) y en aplicaciones comerciales
con mucha afluencia (como hoteles, salas de conferencia, tiendas de centros
comerciales, etc.).

Los paneles de piso con la clase de abrasidon AC4 se pueden montar en espacios con alto
volumen de trafico peatonal asi como en espacios de uso publico con trafico bajo.
Los paneles de piso con la clase de abrasién AC5 se pueden montar en espacios
habitables y de uso publico con alto volumen de trafico (excluyendo salas de baile, salas
deportivas, etc.).
4. Los paneles de piso deben ser montados de acuerdo con las instrucciones de montaje
en espacios cerrados con calefacciéon durante el invierno en temperatura ambiente (las
instrucciones de montaje se incluyen en la etiqueta situada en el embalaje de los paneles
de suelo laminado o en la parte inferior de la caja de cartén).
5. Para montar paneles laminados es necesario tener las siguientes herramientas y
materiales:
- [dmina barrera de vapor PE> = 0.2 mm con certificado de homologacion,
- estera de fondo (subsuelo) disefiada para poner debajo de pisos flotantes, por ejemplo
un capa niveladora (hasta 3 mm de grosor), placas base. También se permite el uso de
una capa inferior combinada formada por una barrera de vapor y una capa de nivelacion,
siempre que su fabricante sea responsable de la calidad y del uso justificado de su
producto, basandose en sus propias pruebas y ensayos realizados a la capa inferior en
combinacién con revestimientos de suelos laminados.

- un conjunto de montaje (palanca, cufas),

- una sierra de dientes finos o una sierra de calados

- escuadra de minimo 1,5 m de longitud,

- listones de zodcalos (con soportes de montaje y acabado de las

esquinas).

6. La solera debajo del suelo laminado debe ser llana, seca, estable, limpia y aplanada a

nivel (que la desigualdad no exceda de 2 mm por 1 metro lineal de la solera). Sobre la

solera se debe colocar la ldmina de barrera de vapor PE (con certificado de
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homologacion) de grosor minimo 0,2 mm, superponiéndose los r entre si (unos 15 cm)
aproximadamente y selladas (pegadas entre si) con una cinta resistente a la humedad.
La ldmina de barrera de vapor también debe utilizarse al montar los paneles en un
sistema de calefaccidon por suelo radiante. La lamina de barrera de vapor debe plegarse
sobre la pared a la altura de la parte superior del solado que se esté instalando. Se debe
colocar una imprimacién para nivelar en la Idmina PE de 0,2 mm o se pueden utilizar
refuerzos compuestos por una pelicula de barrera de vapor y una capa niveladora.
Durante el montaje, por favor, seguir las instrucciones del fabricante de la estera.

7. Las cajas de suelo laminado han de dejarse aclimatar durante 48 horas antes del
montaje en el mismo espacio donde van a ser montados (en temperatura min. 16 °C, y
humedad relativa del ambiente 40 - 65%.).

8. Antes del montaje y durante el montaje cada panel de suelo laminado ha de ser
examinado y comprobado de que no contenga ningln defecto de caracter mecanico y o
deterioro en la superficie: diferencias de color, tamafio, grado de brillo, etc. Esta
verificacion se ha de realizar con buena iluminacion.

9. Los paneles de piso correctamente instalados conforman el llamado piso flotante. Por
lo tanto, no pueden ser fijados (pegados, clavados, presionados con mobiliario muy
pesado, etc.) a las paredes y a otros elementos de la estructura del edificio. A excepcion
de los paneles de piso instalados en escaleras.

10. Con el fin de conseguir resultados visuales 6ptimos, coloque los paneles de piso a lo
largo, es decir, alineados con la principal fuente de luz (perpendicular a la ventana).
Cada modelo de suelo consta de 8-12 tableros diferentes. Para una apariencia 6ptima del
suelo, el fabricante recomienda seleccionar con anterioridad los paneles antes de su
instalacion o colocar los tableros de al menos 4 paquetes alternados.

11. Recordamos que los paneles laminados imitan el dibujo de la madera natural vy, al
igual que la madera, pueden diferir en términos de disefio irregular y sombras asi como
la presencia de nudos de diferentes formas y colores. Estas diferencias no suponen un
inconveniente de los paneles laminados.

12. Los paneles de piso cambian sus dimensiones debido a los cambios de temperatura y
humedad del aire. Por lo tanto, debe haber juntas de dilatacién de 10 mm entre el suelo
y todos los elementos fijos de la estructura del edificio (pilares, umbrales, puertas de
balcén, tuberias, paredes, marcos, etc.) y en los pasillos entre habitaciones. Por esta
razoén, se pueden utilizar separadores durante el montaje. Solamente los productos
basados en la tecnologia AQUA ZERO 72 h, LOS PANELES DE PISO RESISTENTES AL
AGUA SWISS KRONO SE PUEDEN INSTALAR SIN HACER JUNTAS DE DILATACION
ADICIONALES EN LOS UMBLALES ENTRE HABITACIONES QUE TENGAN UNA SUPERFICIE
TOTAL INDICADA EN EL PUNTO 13 Y LAS MISMAS CONDICIONES DE TEMPERATURA Y
HUMEDAD EN LAS HABITACIONES COMUNICADAS.

13. Durante el montaje de paneles en espacios con longitud superior a 8 m, o bien de
anchos de entre 6 y 10 mm, recomendamos hacer juntas de dilatacion adicionales de
ancho de 1 - 2 cm a distancias proporcionales del suelo. Las aberturas las camuflamos
con la ayuda de listones o platinas. Los listones no deben ser clavados, atornillados o
pegados a los paneles.

Los paneles con un grosor de 12 mm se pueden instalar sin dilataciones adicionales en
una superficie de 12x12 m. Los paneles AQUA ZERO 72 h con un grosor de 10 mm con
Aqua Pearl lock se pueden instalar en una superficie de hasta 10x10 m sin hacer juntas
de dilatacién adicionales.

14. Antes de comenzar la instalacion de los paneles, calcule el ancho de la ultima fila.
Este no puede ser inferior a 50 mm. Si el ancho es menor, la primera fila desde la que
empezaremos la instalaciéon debe cortarse de manera acorde.

15. Mantenimiento del piso laminado: elimine las impurezas con la ayuda de un cepillo o
aspiradora con cepillo. También se puede limpiar el suelo con un pafio himedo (no
mojado) con un producto de limpieza para paneles laminados. En ningln caso se permite
rociar los paneles con agua, utilizar productos de limpieza que contengan cera o aceites,
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